
55% POLYESTERE / 45% LANA
CORDELLINO DA 9 2/48 2/48 POLILANA

 
INVERNALE 9530PN 100
DIVISA

Nome articolo Divisa Invernale 9530PN 100

Composizione 55% Polyestere 45% Lana

Fili al cm.

Alt. totale cm. Alt. utile cm.155/157

48 Micron 22

145/146

Peso gr. mtl. Peso gr. al mtq.545 363

Titolo filato Inserz. trama2/48000 31 al cm.

Area di utilizzo  uniforme

Istruzioni lavaggio          

Finezza Lana

IFSD srl
Via Decollatura, 62
00118 Roma (Italia)

tel. +39 06 8370 9729 
www.ifsd.it
info@ifsd.it

ordito trama

1 Resistenza alla trazione, N ISO 13934-1:2013 784 289

2 Resistenza allo strappo, N ISO 13937-3:2000 11 9

3 Stabilità dimensionale al lavaggio, max. ISO 6330:2000 3.0% 3.0%

4 Resistenza all'abrasione ISO 12947-2:2002 > 10 000

5 Resisteza al Pilling (dopo 1000 giri) ISO 12945-2:2000 —

6 Solidità del colore al lavaggio ISO 105-D01

Cambio colore ISO 105-D01 4

Tintura del colore ISO 105-D01 3-4

7 Solidità del colore al sudore, min. ISO 105-E04:2013

Cambio colore 3

Tintura del colore 3

8 Solidità del colore allo sfregamento, min. ISO 105-X12:2001

Asciutto 3-4

Bagnato 3-4

9 Solidità del colore alla luce ISO 105-B02:2013 > 4

Proprietà fisiche*

* I valori riportati sono indicativi e possono variare leggermente da lotto a lotto.

Profilo 
Pantalone


